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** SCHEDA DI SICUREZZA: Prodotto Finito **

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA'/IMPRESA

NOME COMMERCIALE: Micro Colors®

NOME DEL COLORE: Fare riferimento a “Ingredient Sheet” lista degli ingredienti specifica per ogni colore
PRODOTTO: Colore per Micropigmentazione

DESCRIZIONE: Dispersione di pigmenti prodotta per uso esclusivo per applicazioni di micropigmentazione.
DATA DI VIGENZA: 9/2008

IMPORTATORE RESPONSABILE DELLA MESSA IN COMMERCIO: | Max International S.r.I.

Viale Emilia, 41 — 47838 Riccione Italia - Tel.0541642160 - Fax 0541643542 — Web: www.imax.net

SEZIONE 2 - COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Il prodotto non & considerato una sostanza pericolosa secondo la definizione Hazard Communication
Standard (29 CFR 1910.1200) OSHA.

Fare riferimento a “Ingredient Sheet” per la lista degli ingredienti specifici di ogni
colore.

Gli ingredienti principali sono i seguenti:

Ingredient CI NO. EINECS NO. | CAS NO.

Glycerin N/A 200-289-5 56-81-5

Isopropyl Alcohol N/A 200-661-7 67-63-0

Iron Oxides (Ossido di Ferro) 77491, 77492, 77499 235-442-5 12227-89-3
215-168-2 1332-37-2
2152780 51274-00-1

Titanium Dioxide (Biossido di Titanio) 77891 236-675-5 13463-67-7
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SEZIONE 3 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

PANORAMICA DELL'EMERGENZA:

ATTENZIONE!

| vapori suscettibili di sprigionarsi dal prodotto possono essere dispersi in aria o trasferiti dalle correnti d'aria
e incendiati da lampade spia, altre fiamme, fumo, scintille, corpi scaldanti, apparecchi elettrichi, scariche
statiche o altre sorgenti di accensione in ubicazioni lontane dal punto di manipolazione del prodotto. | vapori
sprigionatisi dal materiale possono depositarsi in aree basse o chiuse o viaggiare per lunghe distanze fino a
raggiungere sorgenti di accensione o inflammarsi ed esplodere. Questo materiale puo ingenerare un rischio
di incendio flottante.

SEZIONE 4 - INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

CONTATTO CON GLI OCCHI
Lavare abbondantemente con molta acqua sollevando le palpebre periodicamente per almeno quindici
minuti. Consultare un medico in caso di rossore o irritazione.

CONTATTO CON LA PELLE

Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Rimuovere i capi di abbigliamento altamente contaminati.
Consultare il medico nellimprobabile evenienza di una irritazione della cute (arrossamento ecc.).
INALAZIONE

Portare all'aria aperta. Consultare il medico in caso di difficolta respiratorie o irritazione polmonare.
INGESTIONE

Non somministrare nulla per via orale a una persona che abbia perso conoscenza. Non indurre il vomito.
Consultare immediatamente il medico.

SEZIONE 5 - MISURE ANTINCENDIO

DATI SULL'INFIAMMABILITA'

Punto di infammabilitd (0C) Non Disponibile

Limiti di infiammabilita

LEL: 2 Vol%

UEL: 12 Vol%

Temperatura di autoaccensione: dato non disponibile

Temperatura di accensione delle nubi di polvere: dato non disponibile

Temperatura di accensione degli strati di polvere: dato non disponibile

Mezzi estinguenti

Materiale non combustibile. Utilizzare agenti estinguenti idonei per l'incendio circostante.

Consigliati il biossido di carbonio, la polvere chimica o le schiume resistenti agli alcoli. Nebulizzare acqua
per raffreddare i contenitori chiusi esposti.

Procedure di estinzione speciali

Consigliati autorespiratore secondo NIOSH e indumenti/equipaggiamento di protezione completi.
Rischio insoliti di incendio ed esplosione

Materiale non combustibile. Il fuoco o il calore eccessivo possono determinare la decomposizione
pericolosa dei prodotti. La decomposizione termica puo produrre ossidi di carbonio e azoto: miscela
esplosiva di vapore/aria.

Codici di pericolosita NFPA _Codici di pericolosita HMIS

Salute: 1 Salute: 1
Inflammabilita: O Inflammabilita: O
Reattivita: 0 Reattivita: 0

Codici di pericolosita HMIS e NFPA:

0 = Minimo 1 = Lieve 2 = Moderato 3 = Serio 4 = Grave
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SEZIONE 6 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE/FUORIUSCITE ACCIDENTALI

Precauzioni personali

Rimuovere le cause possibili di incendio — Non fumare. Tenersi lontani dal calore, dalle scintille e dalle
fiamme. Assicurare una sufficiente alimentazione d'aria/ventilazione. Evitare l'inalazione e il contatto con gli
occhi e la cute.

La polvere del pigmento aerodispersa (qualora il pigmento liquido dovesse essiccarsi in forma di polvere)
pud costituire un rischio di esplosione.

Mettere al sicuro le possibili sorgenti di accensione ed evitare di spolverare.

Piccola fuoriuscita

Per i pigmenti liquidi, raccoglierli con materiali assorbenti. E consentita la diluizione con acqua. Eliminare
i residui con acqua abbondante. Per le fuoriuscite di polvere secca, si potranno aggiungere materiali inerti
per controllare la formazione di polvere prima di ripulire. Evitare la formazione eccessiva di polvere. Se
viene generata della polvere, utilizzare una protezione respiratoria appropriata. Sono consigliate anche le
spazzatrici per uso industriale.

Collocare il materiale fuoriuscito in opportuni contenitori da rifiuti per successivo smaltimento.

Grande fuoriuscita

Per i pigmenti liquidi, raccoglierli con materiali assorbenti. E consentita la diluizione con acqua. Eliminare

i residui con acqua abbondante. Smaltire presso idonee discariche in conformita alle normative ufficiali locali
e nazionali. Per le polveri secche (nel caso il cui il pigmento liquido dovesse essiccarsi sotto forma di
polvere), contenere il materiale fuoriuscito immediatamente con una sostanza inerte come la sabbia o la
terra. Utilizzare una pala in plastica o alluminio per trasferire il materiale di rifiuto diluito in opportuni
contenitori per successivo smaltimento.

| materiali che non possono essere riciclati nel proprio processo devono essere interrati in

discarica in conformita ai regolamenti di controllo ambientale federali, statali e locali.

SEZIONE 7 - MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione
Assicurare una adeguata ventilazione nell'area di immagazzinamento. Tenere lontano dalle sorgenti di

accensione. Non fumare.
Tenere lontano dal calore, dalle scintille e dalle fiamme. Tenere chiuso il contenitore quando non & in uso.
Evitare il contatto con gli occhi e la cute. Lavarsi abbondantemente dopo la manipolazione.

Immagazzinamento

Conservare a temperature fra 4°C e 32°C lontano da sorgenti dirette di calore o accensione. Evitare
temperature estreme (calore, luce, umiditad). Conservare lontano da alimenti e bevande. | contenitori
vuoti possono contenere residui di prodotto e devono essere manipolati in modo appropriato. Collocare i
contenitori in modo che le informazioni contenute nell'etichettatura siano visibili.

Precauzioni particolari e dati sulla conservazione:

Durata di conservazione media: Fino a 10 anni in condizione non aperta

Uso successivo all'apertura: Fino a 12 mesi in condizione aperta

SEZIONE 8 - PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE

Non sussiste evidenza di effetti sulla salute per questo prodotto, ne & prevedibile l'insorgere
di tali effetti sulla salute quando il prodotto & impiegato in normali condizioni.

DATI SULLA SALUTE UMANA
Via/e di esposizione primaria/e: Contatto con gli occhi, contatto con |la pelle, inalazione
Effetto sull'uomo e sintomi da sovraesposizione:

Effetti acuti

Sulla base dei dati tossicologici, la sottoscritta | Max International S.r.l. si aspetta che il presente prodotto
sia non irritante per gli occhi e la cute ed essenzialmente non tossico in caso di ingestione. Tuttavia, una
eccessiva esposizione alla polvere aerodispersa (nel caso in cui il pigmento liquido dovesse essiccarsi sotto
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forma di polvere) puo ridurre la visibilith e/o causare sgraditi accumuli negli occhi, nelle orecchie e nel naso.
Lesioni alla cute o alle mucose possono insorgere per azione meccanica diretta o a seguito di una rigorosa
operazione di pulizia della cute per la rimozione del pigmento.

Condizioni mediche aggravate dall'esposizione
Nessuna condizione nota.

Carcinogenicita

NTP: non elencato:

IARC: non elencato

OSHA: non elencato

Altri: Sulla base delle informazioni al momento disponibili, il presente prodotto non é ritenuto
cancerogeno.

Ventilazione:

Aspirazione locale: non richiesta

Meccanica (generale): Assicurare una adeguata ventilazione.

Protezione personale

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza. Indossare occhiali di sicurezza omologati con schermi laterali

Protezione delle mani:

Indossare guanti in gomma

Protezione della pelle:

Indossare indumenti da lavoro protettivi (ad es. calzature di sicurezza, indumenti da lavoro protettivi a
maniche lunghe).

Lavare gli indumenti contaminati prima del loro riutilizzo.

Protezione respiratoria:

Pigmento liquido: non richiesto nelle aree ben ventilate.

Polveri grezze (nel caso in cui il pigmento dovesse essiccarsi sotto forma di polvere): Utilizzare una
protezione respiratoria conforme a NIOSH laddove i livelli di esposizione superino i limiti della normativa per
componenti pericolosi e/o polveri fastidiose.

Devono essere presenti docce oculari e lavabi. | dipendenti devono lavarsi le mani prima e dopo i pasti,
prima e dopo avere bevuto o fumato.

Limiti di esposizione
Non sono stati stabiliti valori limite di soglia (TLV) ACGIH o (PEL) OSHA in relazione al prodotto.

SEZIONE 9 - PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO FISICO: liquido

COLORE: come da specifica

ODORE: lievemente alcolico

pH: 4-10 (estratto acquoso)

Valore pH NON DILUITO: non applicabile
DENSITA RELATIVA: non applicabile

PUNTO DI FUSIONE: dato non disponibile
GRAVITA SPECIFICA: 4.5-5.2

SOLUBILITA': miscibile

PERCENT. VOLATILE: nessuna

PRESSIONE VAPORE: non applicabile
PUNTO DI EBOLLIZIONE: dato non disponibile
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC) (METODO EPA 24/24A): nessuna
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SEZIONE 10 - STABILITA E REATTIVITA

GENERALITA:
Il prodotto & un composto stabile e non soggetto a polimerizzazione pericolosa.

CONDIZIONI DA EVITARE:
Temperature di 100°C o superiori determinano I'evaporazione liquido.

INCOMPATIBILITA:

Evitare i forti agenti ossidanti quali i perossidi, i clorati, i perclorati, i nitrati e i permanganati. | materiali
ossidanti possono sprigionare elevate quantita di ossigeno.

Evitare il calore, le fiamme libere, le sorgenti di accensione e le cariche elettrostatiche.

PRODOTTI PERICOLOSI DELLA DECOMPOSIZIONE:

In caso di incendio, la decomposizione e la combustione dei pigmenti possono ingenerare gas nocivi che
sono tossici. Questi composti possono includere monossido di carbonio, biossido di carbonio, protossidi di
azoto o acido cloridrico, in funzione del tipo di pigmento.

SEZIONE 11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

GENERALITA

Sulla base dell'esperienza maturata nell'industria in numerosi anni di produzione e degli studi tossicologici
pubblicati, i pigmenti elencati in generale sono ritenuti avere bassi livelli di tossicita.

Non vi & evidenza di effetti dannosi nelle informazioni disponibili.

Non sono stati stabiliti limiti di esposizione ammissibili per il prodotto.

TOSSICITA ACUTA (A BREVE TERMINE)

Contatto con la pelle: Pud causare irritazioni lievi con prurito e possibile lieve rossore locale.

Un contatto prolungato o ripetuto pud causare l'essiccazione della cute. Nessuna evidenza

di effetti dannosi nelle informazioni disponibili.

Contatto con gli occhi: Un contatto diretto accidentale con gli occhi pud causare abrasioni ed irritazioni.
Puo verificarsi una lesione corneale.

Inalazione: Rischio di inalazione non previsto. Tuttavia, elevate concentrazioni di vapore possono
ingenerare irritazione del tratto respiratorio con tosse e malessere toracico.

Puo altresi causare mal di testa e sonnolenza. Livelli eccessivi di fumi possono tradursi in malessere dopo
esposizioni ripetute o prolongate.

Ingestione: Pud essere dannoso se ingerito. Contattare immediatamente un medico.

TOSSICITA CRONICA (A LUNGO TERMINE)

Non sono disponibili dati pubblicati e non sono da attendersi effetti avversi.
Sensibilizzazione: Dati non stabiliti per il prodotto

Tossicita cronica: Dati non stabiliti per il prodotto

Tossicita riproduttiva: Dati non stabiliti per il prodotto

MUTAGENICITA
Nessun effetto mutageno noto o atteso.

SEZIONE 12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non & stata valutata I'ecotossicita del prodotto. E tuttavia prevedibile una scarsa biodegradazione di
coloranti organici e inorganici in condizioni aerobiche e non sussiste evidenza che suggerisca la creazione
di problemi ecologici significativi quando rilasciati nell'ambiente.

Poiché i pigmenti organici e inorganici sono solitamente composti insolubili, si ritiene che abbiano
caratteristiche trascurabili di bioaccumulazione e biodisponibilita.
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SEZIONE 13 - OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Generalita

Il prodotto pud essere smaltito in conformita a tutti i regolamenti federali, statali e locali applicabili. Se
gettato nella forma in cui é stato acquistato, il prodotto non & da ritenersi rifiuto pericoloso, né perché incluso
in apposita lista né per proprie caratteristiche. Tuttavia, ai sensi della normativa RCRA, spetta all'utente del
prodotto stabilire, al momento dello smaltimento, se un materiale contenente il prodotto o derivato

dal prodotto debba essere classificato come rifiuto pericoloso (40 CFR 261.20-24).

Nel caso di fuoriuscite, fughe o rilascio, rivedere le sezioni: MISURE ANTINCENDIO; MISURE IN CASO DI
FUORIUSCITE ACCIDENTALI E CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE

Gestione dei rifiuti

* L'incenerimento o l'interramento sono le tecniche di smaltimento consigliate. Per conoscere eventuali
specifici regolamenti, contattare le agenzie ambientali statali o locali.

* Questo prodotto non é identificato come rifiuto pericoloso RCRA ai sensi 40 CFR 261, e non é disciplinato
da CERCLA (Superfund).

SEZIONE 14 - INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Ministero dei trasporti USA DENOMINAZIONE DI TRASPORTO (49 CFR 172. 101-102)... : Non regolato

Ministero dei trasporti USA CLASSE DI RISCHIO (49 CFR 172.101- 102) : Nessuna
Ministero dei trasporti USA ETICHETTA.. TR . Nessuna
Ministero dei trasporti USA MANIFESTO .. : Nessuna
DESCRIZIONE POLIZZA DI CARICO..........cccun..... P|gment| NOI secch|
SOSTANZA CERCLA (A9 CFR)...cei i Non regolato

QUANTITA' DA DICHIARARE (RQ)........ccciievvevvnennneoon. - NESsuna

INTERNAZIONALI

NUMERO UN/NA.. TR (¢ Ta B {=Te o] F-110)

CLASSIFICAZIONE IMDG/IACO U \[o] s W ¢=Ts To] =110}

CLASSIFICAZIONE IATA ........ - Non regolato

SEZIONE 15 - INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE

Hazard Communication Standard OSHA

Il presente prodotto non é considerato sostanza pericolosa ai sensi del Federal Hazard Communication
Standard 29 CFR 1910.1200 dellOSHA.

Toxic Substances Control Act (TSCA)

Tutti gli ingredienti di questo materiali sono stati denunciati alla EPA statunitense e sono inclusi
nellinventario chimico TSCA.

SARA Title lll

Section 302 (EHS).................... 1 nO
Sezione 311/312 (Acuto)............. : nO
RCRA

Non disciplinato come rifiuto pericoloso ai sensi RCRA.

Informazioni aggiuntive sulla conformita alle leqqi statali

Stato della California USA: Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act del 1986 (Proposta 65)
Attenzione: Questo prodotto pud contenere sostanze chimiche quali piombo (Pb), arsenico (As), mercurio
(Hg), estratto di cromo (2% HaOH); antimonio (Sb), berillio (Be), cobalto (Co), nickel (Na) e selenio (Se)
elencati dallo Stato della California nel Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposta
65) che notoriamente sono causa di tumore, malformazioni congenite o altri danni riproduttivi. Il prodotto &
ritenuto non presentare un rischio significativo in conformita ai cosiddetti livelli di sicurezza ai sensi dei "Safe
Harbor Levels" della Proposta 65.
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SEZIONE 16 - ALTRE INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni contattare I'ufficio Sicurezza Prodotti presso
I Max International S.r.l.

Viale Emilia 41

1-47838 Riccione, Italia

Telefono: (+39) 0541 642160

Fax: (+39) 0541 643542

Le informazioni e raccomandazioni contenute nella presente scheda si basano su dati ritenuti accurati,
sono state compilate da fonti ritenute affidabili e rappresentano il parere piu ragionevole in materia al
momento della redazione della scheda stessa. Non viene tuttavia rilasciata alcuna garanzia espressa o
implicita in relazione all'accuratezza di tali dati o ai risultati ottenibili dall'utilizzo del prodotto.

La presente scheda non é stata concepita come documento omnicomprensivo sulle normative mondiali
inerenti la comunicazione dei rischi.

Le presenti informazioni sono fornite in buona fede. Ogni utente del materiale deve valutare le
condizioni d'uso e stabilire i meccanismi di protezione appropriati atti a prevenire I'esposizione, danni
alle cose o il rilascio nell'ambiente. | Max International S.r.l. non si assume alcuna responsabilita

in merito a lesioni personali o danni alle cose causati dal materiale. Gli utenti si fanno carico di tutti i rischi
associati all'uso del materiale.
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